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	Category: Liquid handling
Keyword: VIAFLO Pipette, multichannel pipette, electronic pipette, pipettor
For further details and ordering information see product flyer.

Pictures available on: 
http://www.integra-biosciences.com/downloads/images.html.


VIAFLO II – Federleichte elektronische Mehrkanalpipetten
Produktbeschreibung: 

Die weiterentwickelten Ein- 8-, 12- und 16-Kanalmodelle der elektronischen VIAFLO II-Pipetten bilden zusammen mit den GripTip-Pipettenspitzen verschiedenster Größen ein perfektes Pipettiersystem. GripTips schnappen mit minimaler Ansteckkraft ein und bleiben sicher verbunden. Bei einer Mehrkanalpipette sind alle GripTips immer perfekt auf derselben Höhe angeordnet, was die Präzision und Richtigkeit bei all Ihren Pipettierarbeiten erhöht. Das signifikant reduzierte, ausbalancierte Gewicht der VIAFLO II-Pipetten ermöglicht eine  unübertroffene Ergonomie sogar während lang andauernder Mehrkanal​pipettierungen. Mit der einzigartigen Touch-Wheel Bedienung und dem großen Farbdisplay lassen sich Einstellungen und Pipettierprogramme schnell ändern. Alle VIAFLO II-Pipetten bieten eine Auswahl von vordefinierten Pipettierarten an, die sowohl die üblichen Anwendungen als auch benutzerdefinierte Programme für spezielle Aufgaben abdecken. Die VIAFLO II-Pipetten sind erhältlich in einem Volumenbereich von 0,5–12,5 µl, 2–50 µl, 5–125 µl, 10–300 µl und 50–1250 µl.

Funktionen und Nutzen:

· VIAFLO II-Pipetten sind bis zu 20 % leichter, was das Risiko für Sehnenscheidenentzündungen reduziert. 

· Robustes und leicht zu reparierendes Design ermöglicht störungsfreies Pipettieren.

· Zusätzliche Menüsprachen auf Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch und Japanisch. 

· VIAFLO II-Mehrkanalpipetten können zur automatischen Abarbeitung der Pipettierschritte in VIAFLO ASSIST eingespannt werden.
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