
FIREBOY

安全火焰喷灯

便携式
设计  

2种型号	
可供选择

安全	
操作



喷灯是火焰灭菌工作的常用工具。然而，使用标准火焰

喷灯时所伴随的危险却不容忽视，因为极易燃气体的泄

漏可能使它们成为主要的危险来源。

便携式的FIREBOY安全火焰喷灯旨在避免燃气泄漏或

因疏忽而忘记关闭，从而最大程度的保证安全性，降低

火灾和烧伤的风险。

安全、便携

FIREBOY
安全火焰喷灯

可选配带有专用快速连接系
统的储气瓶适配器

火焰监测可防止燃
气泄露

光滑平整的镀铬金属外壳抗
紫外线和溶剂

解放双手的感光点火装置
（或脚踏/台面开关）

与价格更低的FIREBOY eco相比，FIREBOY 

plus（如图）提供了更多重要功能：

• 2x 传感器激活

• 可调节的燃烧时间

• 图形用户界面

• 感应模式

• 电池运行

• 自动断电

您知道吗？



便捷操控

通过三个直观的控制按键和图形用户界面（FIREBOY 

plus）即可轻松地访问FIREBOY的所有功能和操作模式。

燃气点火既快速又安全，无需打火机或火柴，由光学传感器

（FIREBOY plus）、脚踏或台面开关触发的自动点火装置

可实现免手动操作。

安全运行

FIREBOY已通过DVGW（德国燃气和水科学技术协会）认

证，可消除燃气泄漏或爆炸的风险以最大程度的确保安全

性。仅在用户点燃设备后，燃气才会流动。如果火焰意外

熄灭，FIREBOY将自动尝试重新点燃火焰。若未能重新点

燃，主机将中断燃气供应以防止未燃气体泄漏。此外，达

到用户设定的最长燃烧时间后，设备将自动关闭以排除忘

记关闭所带来的隐患。

坚固耐用的功能性设计

FIREBOY只需占用很小的台面空间。稳固的设计可保证其

在使用过程中不会翻倒。同时，平整光滑的镀铬金属外壳易

于清洁，且抗紫外线，抗溶剂。可折叠的支架可用于倾斜设

备，以在处理液体时保护燃烧室免受滴溅污染。

独立便携

配备可充电电池和储气瓶使用时，FIREBOY能为您带来最

大限度的灵活性，为在超净工作台内甚至户外工作提供完美

的解决方案。专利的快速连接系统使FIREBOY能够轻松地

连接各种燃气源以满足您的研究要求。



技术参数

尺寸（W x D） 100 x 150 mm

高度 60 mm，不含
喷头

重量 1300 g

电源供应

输入电压 100–240 
VAC，50/60 Hz

主适配器 EU, UK, US,  
JP, AU

燃气输入压力

丙烷-/丁烷燃气 50 mbar

天然气 20 mbar

最高火焰温度 1 200 °C

FIREBOY eco

FIREBOY plus

安全性

火焰监测 3 3

超温开关 3 3

2x 传感器激活 – 3

可调节燃烧时间 – 3

DVGW 认证 3 3

自动断电 – 3

便捷操控

图形用户界面 – 3

按键模式（持续式） 3 3

脚踏开关模式 3 3

感应模式 – 3

可拆卸喷头 3 3

独立便携

快速连接气罐适配器 3 3

电池运行 – 3

坚固耐用和功能性设计

抗UV/抗溶剂外壳 3 3

用于倾斜设备的折叠支架 3 3

功能 FIREBOY eco FIREBOY plus



配件

气罐适配器

订购信息

仪器 货号

FIREBOY plus 安全火焰喷灯，配备图形用户界面、火焰监测和过热保护的，三种操作模式（脚踏
开关、按键和感应）

• 电源适配器
• 2个喷嘴：丙烷/丁烷气体（P60）和天然气（N80）
• 内径10 mm标准燃气软管适配器

144 000 

FIREBOY eco 配备火焰监测和过热保护的安全火焰喷灯。

• 电源适配器
• 2个喷嘴：丙烷/丁烷气体（P60）和天然气（N80）
• 内径10 mm标准燃气软管适配器
• 脚踏开关

144 010

用于Campingaz CV 360
货号144 055

用于Campingaz CV 250
货号144 051

用于Campingaz CV 300 
Plus / CV 470 Plus

货号144 052

用于EXPRESS 444
货号144 053

*) DVGW：德国燃气和水科学技术协会（燃气与水供应产品合格评定注册协会） 

长喷头 喷溅防护罩 防风罩

描述 货号

镍氢电池，3.6 V / 2000 mAh，可充电（仅FIREBOY plus） 144 310

脚踏开关和连接线 143 200

台面开关 171 081

长喷头，可配合三脚架等用于加热 144 306

用于通风橱的防风罩 143 205

硼硅玻璃喷溅防护罩 143 210

燃气安全管道，内径10 mm，长2.0 m，最大气压100 mbar，通过DVGW*认证 140 055

标准燃气软管适配器，内径10 mm 144 240

¼”左螺纹适配器，通过DVGW*认证 144 227
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INTEGRA Biosciences AG 
7205 Zizers, Switzerland 
T +41 81 286 95 55 
F +41 81 286 95 07
info@integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences
(Shanghai) Co., Ltd.
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